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Minimalistické rozměry uzavřené ozvučnice 
této centrální (dialogové) reprosoustavy 
v sobě ukrývají dva 4” středobasové repro-
duktory s  membránou z  nelisovaného pa-
píru a  výškového reproduktoru z  produkce 
uznávané firmy LYECO. V umístění D'apollito 
podávají reproduktory věrný přednes v celém 
frekvenčním spektru. Lze ji snadno umístit 
nad nebo pod televizor. 
Reprosoustava TANGO 81 je vhodným doplň-
kem kvalitních sestav domácího kina. Její 
přednosti vyniknou například ve  spojení 
s  reprosoustavami TANGO 87, TANGO 82 
a TANGO 84. 

IMPEDANCE 8 ohm

ŠUMOVÝ VÝKON 60 W

HUDEBNÍ VÝKON 120 W

CITLIVOST 86 dB/1 W/1 m

KMITOČTOVÝ ROZSAH 74 Hz – 20 kHz v pásmu 10 dB

VÝHYBKA 6, 6 dB/oct

ŠÍŘKA 368 mm

VÝŠKA 136 mm

HLOUBKA 97 mm

HMOTNOST cca 3,3 kg

VNITŘNÍ OBJEM cca 1,6 l

AQ s.r.o., Wolkerova 381, 784 01 Červenka, Česká republika
tel.: 585 342 232, fax: 585 342 067, e-mail: aq@aq.cz

Řada reprosoustav Tango je konstruována z  MDF panelů 
spojovaných na 45° a potažených folií s imitací dřeva. Nový 
design využívá elegantního zapuštění rámečku. Výhybky 
jsou propojeny metodou D2D, která eliminuje vliv nízkých 
průřezů tištěných spojů.


