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Nejmenší reprosoustava z produkce firmy AQ. 
Díky svým rozměrům ji lze diskrétně umístit 
v  každém interiéru. V  použití se subwoofe-
rem Tango 84 je schopná vytvořit v menších 
místnostech plný zvuk. Je navržena i pro po-
užití na surroundovém kanálu, kde ve spojení 
s  ostatními reprosoustavami řady TANGO 
dotváří ideální cenově dostupný set domá-
cího kina.

IMPEDANCE 8 ohm

ŠUMOVÝ VÝKON 40 W

HUDEBNÍ VÝKON 100 W

CITLIVOST 85 dB/1 W/1 m

KMITOČTOVÝ ROZSAH 75 Hz – 20 kHz v pásmu 10 dB

VÝHYBKA 6,6 dB/oct

ŠÍŘKA 140 mm

VÝŠKA 250 mm

HLOUBKA 190 mm

HMOTNOST cca 2,7 kg

VNITŘNÍ OBJEM cca 3,6 l

AQ s.r.o., Wolkerova 381, 784 01 Červenka, Česká republika
tel.: 585 342 232, fax: 585 342 067, e-mail: aq@aq.cz

Řada reprosoustav Tango je konstruována z  MDF panelů 
spojovaných na 45° a potažených folií s imitací dřeva. Nový 
design využívá elegantního zapuštění rámečku. Výhybky 
jsou propojeny metodou D2D, která eliminuje vliv nízkých 
průřezů tištěných spojů.


