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Tato reprosoustava je větší třípásmovou sestrou 
Tango 83. O basovou složku se postará 8“ baso-
vý reproduktor LYECO doplněný 4“ středovým 
reproduktorem. Přesné podání vysokých kmi-
točtů výborně zvládá ½“ reproduktor od stejné 
značky. 
Zvukový projev je velmi univerzální a jistě potěší 
příznivce všech hudebních žánrů. Kromě do-
mácího poslechu se také výborně hodí k ozvu-
čení konferenčních místností, poslucháren, barů 
a restaurací.

IMPEDANCE 8 ohm

ŠUMOVÝ VÝKON 95 W

HUDEBNÍ VÝKON 190 W

CITLIVOST 88 dB/1 W/1 m

KMITOČTOVÝ ROZSAH 40 Hz – 20 kHz

VÝHYBKA 6, 6, 6, dB/oct

ŠÍŘKA 254 mm

VÝŠKA 420 mm

HLOUBKA 260 mm

HMOTNOST cca 8,2 kg

VNITŘNÍ OBJEM cca 17,5 l

AQ s.r.o., Wolkerova 381, 784 01 Červenka, Česká republika
tel.: 585 342 232, fax: 585 342 067, e-mail: aq@aq.cz

Řada reprosoustav Tango je konstruována z  MDF panelů 
spojovaných na 45° a potažených folií s imitací dřeva. Nový 
design využívá elegantního zapuštění rámečku. Výhybky 
jsou propojeny metodou D2D, která eliminuje vliv nízkých 
průřezů tištěných spojů.


