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Sloupová reprosoustava kompaktních rozměrů, 
která se u vás rychle zabydlí.
Osloví jak příznivce hutné rockové hudby, tak 
překvapí jemným detailem vokálních partů. 
I  přes své malé rozměry dokáže díky výrazné 
basové složce a věrnému podání stereoprosto-
ru proměnit Váš obývací pokoj v rockovou aré-
nu či koncertní síň.

IMPEDANCE 8 ohm

ŠUMOVÝ VÝKON 80 W

HUDEBNÍ VÝKON 160 W

CITLIVOST 87 dB/1 W/1 m

KMITOČTOVÝ ROZSAH 40 Hz – 20 kHz  v pásmu 12 dB

VÝHYBKA 12, 6, 6 dB/oct

ŠÍŘKA 194 mm

VÝŠKA 780 mm

HLOUBKA 256  mm

HMOTNOST cca 10,5 kg

VNITŘNÍ OBJEM cca 25 l

AQ s.r.o., Wolkerova 381, 784 01 Červenka, Česká republika
tel.: 585 342 232, fax: 585 342 067, e-mail: aq@aq.cz

Řada reprosoustav Tango je konstruována z  MDF panelů 
spojovaných na 45° a potažených folií s imitací dřeva. Nový 
design využívá elegantního zapuštění rámečku. Výhybky 
jsou propojeny metodou D2D, která eliminuje vliv nízkých 
průřezů tištěných spojů.


