
WEGA 51

popis

technická data

www.aq.cz

Reproduktorové soustavy řady Wega spojuje společný 
vzhled, konstrukce i použité měniče. Celá řada je vyrobena 
z kombinace dřevotřískových panelů a MDF  s povrchovou 
úpravou přírodní dýhou. Čelo reprosoustav je dvojité sand-
wichové s odlehčeným osazením.  Reproduktory jsou zapuš-
těné, k výrobě ozvučnic je použita přesná CNC technologie.  
Použité měniče basové a středotónové  Lyeco a výškové  HK  
s chlazením ferrofluidem.

Nutný doplněk každé sestavy domácího kina. 
Tato centrální (dialogová) reprosoustava 
překvapí svým přesným podáním lidského 
hlasu a jemným detailem. 
Díky využití dvou 5 ¼ palcových středoba-
sových reproduktorů LYECO a  výškového 
reproduktoru Harman Kardom v uspořádání 
D'Apollito ale uspokojí i  vyznavače akčních 
filmů. S ohledem na kompaktní rozměry ji lze 
velmi dobře umístit pod nebo nad televizor.

IMPEDANCE 8 ohm

ŠUMOVÝ VÝKON 80 W

HUDEBNÍ VÝKON 160 W

CITLIVOST 90 dB/W/1 m

KMITOČTOVÝ ROZSAH 70 Hz – 30 kHz v pásmu 8 dB

VÝHYBKA 6, 6 dB/oct

ŠÍŘKA 470 mm

VÝŠKA 160 mm

HLOUBKA 160 mm

HMOTNOST cca 5,5 kg

VNITŘNÍ OBJEM cca 5,6 l
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