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Reproduktorové soustavy řady Wega spojuje společný 
vzhled, konstrukce i použité měniče. Celá řada je vyrobena 
z kombinace dřevotřískových panelů a MDF s povrchovou 
úpravou přírodní dýhou. Čelo reprosoustav je dvojité sand-
wichové s odlehčeným osazením.  Reproduktory jsou zapuš-
těné, k výrobě ozvučnic je použita přesná CNC technologie.  
Použité měniče basové a středotónové  Lyeco a výškové  HK  
s chlazením ferrofluidem.

Dvoupásmová sloupová reprosoustava po-
těší svým audiofilským zvukem. Ocení ji pře-
devším milovníci akustické hudby a překvapí 
také věrným podáním vokálních partů. 
Osazení tvoří zdvojený šestipalcový basový 
reproduktor LYECO s  membránou z  nelisova-
ného papíru. Díky této konstrukci membrána 
velmi dobře  odolává stojatému vlnění a baso-
vá složka vyniká svou přesností.  Ideální kom-
binaci doplňuje výškový reproduktor Harman 
kardom. 
Tuhá ozvučnice  se sendvičovým čelem je do-
plněná vpředu vyvedeným basreflexem se díky 
povrchové úpravě z  přírodní dýhy  hodí do 
každého interiéru. Svou konstrukcí je repro-
soustava předurčena jako ozvučení obývacích 
pokojů a  v  kombinaci s  WEGA 51, 52 a  54 
může být také výtečným základem domácího 
kina.

IMPEDANCE 8 ohm

ŠUMOVÝ VÝKON 100 W

HUDEBNÍ VÝKON 200 W

CITLIVOST 88 dB/W/1 m

KMITOČTOVÝ ROZSAH 30 Hz – 30 kHz v pásmu 8 dB

VÝHYBKA 6, 12 dB/oct

ŠÍŘKA 195 mm

VÝŠKA 895 mm

HLOUBKA 314 mm

HMOTNOST cca 15,4 kg

VNITŘNÍ OBJEM cca 33 l
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