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Reproduktorové soustavy řady Wega spojuje společný 
vzhled, konstrukce i použité měniče. Celá řada je vyrobena 
z  kombinace dřevotřískových panelů a  MDF s  povrchovou 
úpravou přírodní dýhou. Čelo reprosoustav je dvojité sand-
wichové s odlehčeným osazením.  Reproduktory jsou zapuš-
těné, k výrobě ozvučnic je použita přesná CNC technologie.  
Použité měniče basové a středotónové  Lyeco a výškové  HK  
s chlazením ferrofluidem.

Wega 55 využívá vysokého výkonu a úžasného 
podání basů dosaženého dvěma 8” reproduk-
tory s polyprohylenovou membránou, přesný 
5 ¼” středový reproduktor ve vlastní ozvučnici 
s membránou ze shodného materiálu a výškový 
reproduktor s kalotou 1”. 
Wega 55 vyniká velice vyrovnanou kmitočto-
vou charakteristikou a  tedy i úžasně věrným 
přednesem při každé hladině hlasitosti.

IMPEDANCE 8 ohm

ŠUMOVÝ VÝKON 120 W

HUDEBNÍ VÝKON 250 W

CITLIVOST 91 dB/W/1 m

KMITOČTOVÝ ROZSAH 35 Hz – 30 kHz v pásmu 6 dB

VÝHYBKA 12, 12, 6 dB/oct

ŠÍŘKA 253 mm

VÝŠKA 895 mm

HLOUBKA 314 mm

HMOTNOST cca 19 kg

VNITŘNÍ OBJEM cca 46 l
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